
定置型LEDブラックライト
Stationary UV LED Lamp

ZERO‐500/5

日 本 電 磁 測 器 株 式 会 社

NIHON DENJI SOKKI CO. , LTD.

用 途

非破壊検査の蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷

 非破壊検査の蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷
 電子基板のフラックス・コンタミネーションのチェック
 精密モータ部品の汚れ・接着剤のチェック
 ＬＣＤパネル内のコンタミネーションのチェック

 耐衝撃・耐振動性能(IP54)
 ファンレス・振動音無し

特 長



◆ 仕 様

使用上の注意

型 式 ZERO 500/5

紫外放射照度 3,000～9,000μｗ/ｃｍ２以上（距離400ｍｍ）

無段階調整可能

1,000μｗ/ｃｍ２

の照射範囲

Max 710×385㎜

ピーク波長 365nm

電 源 AC110V～230V (50/60Hz）

保護等級 IP54

重 量 約６ｋｇ

灯具寸法 535mm×150mm×100mm

ランプ寿命 １０，０００時間（保証値ではありません）

日 本 電 磁 測 器 株 式 会 社
N I H O N D E N J I S O K K I C O . , L T D .

本社 http://www.j-ndk.co.jp
〒190-0031 東京都立川市砂川町8-59-2

TEL 042-537-3511 FAX 042-535-7567

上海瑞穂磁気有限公司

上海笠原電装有限公司
〒200062 中国・上海市普陀区光复西2899号

赢华国际广场2号楼1105室長征工業区7楼

http://www.cnmagtec.com

NDK ASIA CO.,LTD.(NDKA)

日本電磁測器タイランド株式会社
605/9 Soi Sukhumvit 50, Sukhumvit Rd.,

Phra Khanong, Khlong toey,Bangkok 10110, Thailand

http://www.ndk-asia.co.th

………………………………………………………………………………

東海営業所
〒446-0056 愛知県安城市三河安城町1-10-3

TEL 0566-93-2020 FAX 0566-93-2021   

関西営業所
〒660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院1-16

TEL 06-6416-8551 FAX 06-6416-8552
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µW/cm²

http://www.j-ndk.co.jp/

